SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
O ECKART

STAPA DL REFLEXAL 161/80 Aluminiumpaste

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Druckdatum: 17.02.2023
2.0 14.02.2023 102000035974 Datum der ersten Ausgabe: 26.10.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . STAPA DL REFLEXAL 161/80 Aluminiumpaste

Produktnummer : 053091GDO

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Farbemittel, Pigmente
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . ECKART GmbH
Guentersthal 4
91235 Hartenstein

Telefon ;. +499152770
Telefax . +499152777008
E-Mailadresse der fir SDB . msds.eckart@altana.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

NCEC: +44 1235 239670 (Europe)
Call and response in your language is possible.
Contract no. ECKART29003-NCEC.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemaf dem Global Harmonisierten System
(GHS).

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Kein gefahrlicher Stoff laut GHS.
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2.3 Sonstige Gefahren
Brennbare Feststoffe
Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder

hoher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-NTr. EinstufungVERORD Konzentration
EG-NTr. NUNG (EG) Nr. (% wiw)
INDEX-Nr. 1272/2008
Registrierungsnumme
:

Aluminiumpulver (stabilisiert) 7429-90-5 Flam. Sol. 1; H228 >=50-<=100
231-072-3
013-002-00-1
01-2119529243-45

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise . Betroffenen an die frische Luft bringen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen . Andie frische Luft bringen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und
arztlichen Rat einholen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt : Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt :  Bei Beruihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser
spulen.

Kontaktlinsen entfernen.
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken . Atemwege freihalten.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund
einflolRen.
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Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Trockensand
Spezialpulver gegen Metallbrand

Ungeeignete Léschmittel :  Wasser
Schaum
ABC-Pulver
Kohlendioxid (CO2)

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Informationen verfligbar.

5.3 Hinweise flur die Brandbekampfung

Besondere . Personliche Schutzausristung verwenden.
Schutzausrustung fiur die
Brandbekampfung

Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhéangiges
Atemschutzgerat tragen.

Weitere Information . Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallhahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Personen in Sicherheit bringen.
Vorsichtsmafinahmen Persdnliche Schutzausristung verwenden.
Alle Ziindguellen entfernen.
Staubbildung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmafl3nahmen . Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
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die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen.
Mit inertem flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Sdurebindemittel, Universalbindemittel,
Sagemehl).

Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern.
Zusammenkehren und aufschaufeln.

Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter
geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
Umgang Staubbildung vermeiden.
Fur angemessene Luftung sorgen.

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum Brand- und . Von offenen Flammen, heiRen Oberflachen und Ziindquellen
Explosionsschutz fernhalten. Erdung von Gebinden und Apparaten unbedingt
sicherstellen.

Bei Staubbildung fir geeignete Entliftung sorgen.

Hygienemalinahmen . Allgemein ubliche ArbeitshygienemalRnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an . Im Originalbehéalter lagern. Behélter dicht verschlossen an

Lagerraume und Behalter einem kihlen, gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter
verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Von
Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel missen dem Stand
der Sicherheitstechnik entsprechen.

Weitere Angaben zu : Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen. Nicht eintrocknen
Lagerbedingungen lassen.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht zusammen mit brandférdernden und selbstentziindlichen
Stoffen lagern.
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Jeden Kontakt des Produktes mit Wasser wahrend der
Lagerung vermeiden.

Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen
Substanzen fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

Keine besonders zu erwahnenden Stoffe.
Lagerklasse (TRGS 510) 11

Weitere Informationen zur
Lagerbestandigkeit

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und
Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Grundlage
Exposition) Parameter

Aluminiumpulver 7429-90-5 AGW 10 mg/m3 DE TRGS

(stabilisiert) (Einatembare 900
Fraktion)

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(11)

Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht

befiirchtet zu werden

AGW

(Alveolengangige
Fraktion)

1,25 mg/m3

DE TRGS
900

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(11)

Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht

befiirchtet zu werden

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

(stabilisiert)

Kreatinin
(Urin)

Langzeitexposition:
nach mehreren
vorangegangenen
Schichten

Stoffname CAS-Nr. Zu uberwachende | Probennahmezeitp | Grundlage
Parameter unkt
Aluminiumpulver 7429-90-5 Aluminium: 50 pg/g | bei TRGS 903

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
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Stoffname Anwendungsb | Expositionsweg | Mdgliche Wert
ereich e Gesundheitsschaden
Aluminiumpulver Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - 3,72 mg/m3
(stabilisiert) systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 3,72 mg/m3
Effekte
Verbraucher Oral Langzeit - 3,95 mg/kg
systemische Effekte
Sojabohnenoel, Arbeitnehmer | Hautkontakt Akut - systemische 10 mg/kg
epoxidiert Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 70 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - 1,7 mg/kg
systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - 11,9 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 5 mg/kg
Effekte
Verbraucher Hautkontakt Akut - systemische 5 mg/kg
Effekte
Verbraucher Einatmung Akut - systemische 17,5 mg/m3
Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - 0,8 mg/kg
systemische Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - 0,8 mg/kg
systemische Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - 2,8 mg/m3
systemische Effekte
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Aluminiumpulver (stabilisiert) SufRwasser 0,0749 mg/l
Klaranlage 20 mgl/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz . Sicherheitsbrille
Handschutz
Material . Lésemittelbestandige Handschuhe
Anmerkungen . Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf

Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung,
Kontaktdauer). Die genaue Durchbruchzeit ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die
spezifischen, ortsbeziglichen Bedingungen, unter welchen
das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie
Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer. Empfohlener

6/13 A member of @ ALTANA



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

QO ECKART

STAPA DL REFLEXAL 161/80 Aluminiumpaste

Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Druckdatum: 17.02.2023
2.0 14.02.2023 102000035974 Datum der ersten Ausgabe: 26.10.2022

vorbeugender Hautschutz Nach Kontakt Hautflachen
grundlich waschen. Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte
mit den Schutzhandschuhherstellern abgeklart werden.

Haut- und Kérperschutz . Langarmelige Arbeitskleidung
Sicherheitsschuhe
Den Koérperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Schutzanzug

Atemschutz . Atemschutz verwenden, wenn MAK-Wert Uberschritten wird.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand . Pastoser Feststoff
Farbe . silberfarben

Geruch . charakteristisch
Geruchsschwelle :  Keine Daten verfligbar
Gefrierpunkt :  Keine Daten verfligbar
Siedepunkt/Siedebereich . Keine Daten verflgbar
Entzindlichkeit . Brennbare Feststoffe
Obere Explosionsgrenze / . Keine Daten verfugbar

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze / . Keine Daten verfigbar
Untere
Entziindbarkeitsgrenze

Flammpunkt . Keine Daten verfugbar
Zundtemperatur :Nicht relevant
Zersetzungstemperatur . Keine Daten verfugbar
pH-Wert . Stoff / Gemisch nicht I6slich (in Wasser)
Viskositat, kinematisch . Keine Daten verfigbar
7113
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Wasserloslichkeit :  Keine Daten verfligbar
Léslichkeit in anderen :  Keine Daten verfligbar

Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient; n- : Keine Daten verfigbar
Octanol/Wasser

Dampfdruck . Keine Daten verflgbar
Relative Dichte . Keine Daten verfugbar
Dichte . Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte :  Keine Daten verfligbar

Partikelgréf3enverteilung

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische . Nicht explosiv

Nicht explosiv

Selbstentzindung . nicht selbstentzindlich

Mischbarkeit mit Wasser :nicht mischbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.2 Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Reaktion mit Sauren, Laugen, Halogenen und
Oxidationsmitteln.
Bei Einwirkung von Sauren und Laugen Bildung von
Wasserstoff moglich.
Das Gemisch reagiert langsam mit Wasser unter Entwicklung
von Wasserstoff.
Dampf/Luft-Gemische sind bei starkerer Erwarmung
explosionsfahig.
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
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Zu vermeidende Bedingungen : Nicht eintrocknen lassen.

Keine Daten verfugbar

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Sauren
Basen
Oxidationsmittel
Stark halogenierte Verbindungen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Inhaltsstoffe:

Aluminiumpulver (stabilisiert):

Akute inhalative Toxizitat :  LC50 (Ratte): > 5 mgl/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Staub/Nebel

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Keimzell-Mutagenitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Reproduktionstoxizitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben lber sonstige Gefahren
Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfugbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine Daten verflugbar

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische . Keine Daten verfugbar
Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Européischer Abfallkatalog : 12 01 04 - NE-Metallstaub und -teilchen
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Européischer Abfallkatalog : 1003 21 - andere Teilchen und Staub (einschlie3lich

Kugelmihlenstaub), die gefahrliche Stoffe enthalten

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zuftihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung

ADR :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier) :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender
Anmerkungen . Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geméaR IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des . Die Beschrankungsbedingungen fir
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter folgende Eintrage sollten
gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang berucksichtigt werden:

XVII) Aluminiumpulver (stabilisiert)

(Nummer in der Liste 40)

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage : Nicht anwendbar
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe

(Artikel 59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Nicht anwendbar
(Anhang XI1V)

Wassergeféahrdungsklasse : WGK 1 schwach wassergeféahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H228 . Entzindbarer Feststoff.

Volltext anderer Abkirzungen

Flam. Sol. . Entzindbare Feststoffe

DE TRGS 900 . Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 : TRGS 903 - Biologische Grenzwerte

DE TRGS 900/ AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der Stral3e; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM -
Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008;
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts
fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
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Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Druckdatum: 17.02.2023
2.0 14.02.2023 102000035974 Datum der ersten Ausgabe: 26.10.2022
Chemikalienbehorde; EC-Number - Nummer der Europdischen Gemeinschaft; ECx -

Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fir den Bau und die
Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler
Code fur die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50 % einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fur 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schéadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Biro fiur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parliaments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Befdrderung geféhrlicher Guiter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte
fur den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tUbertragbar
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird,
kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gibertragen werden.
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