
Technische Produktinformation 

 ROTOVARIO Aqua Goldbronze Serie 

Artikel-Nr.: 

025433.. 
025422.. 
025425.. 
025429.. 

Produktbezeichnung: 

4 409 Rich Gold 
6 409 Rich Gold 
8 409 Rich Gold 
10 409 Rich Gold 

Artikel-Nr.: 

025432.. 
025435.. 
025424.. 
025428.. 

Produktbezeichnung: 

4 406 Rich Pale Gold 
6 406 Rich Pale Gold 
8 406 Rich Pale Gold 
10 406 Rich Pale Gold 

Artikel-Nr.: 

025430.. 
025434.. 
025423.. 
025427.. 

Produktbezeichnung: 

4 403 Pale Gold 
6 403 Pale Gold 
8 403 Pale Gold 
10 403 Pale Gold 

 

REVISION:  AUSGABE: FEBRUAR 2020 IDENT-NO.: 00515.D SEITE 1 VON 2 

 

Produktbeschreibung: 
 
Die ROTOVARIO Aqua Bronze Serie besteht aus einer Reihe von 
leafing Goldbronzepigmenten in Pasten-Form. 
 

• Flexibles Formulieren von wässrigen Druckfarben ist dank 
eines Pigmentgehaltes von 70% möglich. 

• Es werden vier unterschiedliche Teilchengrößen in drei 
Standardfarbtönen angeboten. 

• Minimierter VOC Gehalt sorgt für hohe ökologische 
Verträglichkeit. 

• Besonders geeignet für Acrylat- und Polyurethan Bindemittel, 
die keine kritischen Systeme (z. B. Ammoniak) enthalten. 

 
Diese Produkte wurden nicht speziell für den Einsatz in 
Druckfarben für die Herstellung von Lebens- und 
Genussmittelverpackungen entwickelt. 
 
Aufgrund unserer Produktionsprozesse können wir notwendige 
Maßnahmen für Farben für Lebensmittelverpackungen wie 
spezielle Rohstoffauswahl, Kontrolle der Rohstoffe und 
Endprodukte auf Zusammensetzung und Verunreinigungen, 
Produktion nach GMP, für dieses Produkt nicht garantieren. Ein 
SoC ist daher für dieses Produkt nicht verfügbar. Bei Einsatz 
dieses Produktes im indirekten Lebensmittelkontakt muss die 
Eignung des Verpackungsproduktes durch geeignete Analysen 
vom Anwender geprüft werden. 
 
 

Anwendung: 
 
ROTOVARIO Aqua Pigmentpasten können für die Formulierung 
von wässrig basierenden Tief-, Flexo-, und Siebdruckfarben 
eingesetzt werden. 
 
Bei allen metallischen Farben hat das Substrat einen großen 
Einfluss auf das Endergebnis. Stark absorbierende oder unebene 
Substrate können der Grund für schlechte Pigmentorientierung 
sein, was wiederum die Brillanz beeinträchtigt. Um die 
Substratoberfläche und somit auch die Brillanz zu verbessern 
empfiehlt sich eine Unterdruckfarbe (Primer) zu verwenden. 
 
 

Produkteigenschaften: 
 
Alle Produkte der ROTOVARIO Aqua Serie sind stabilisiert für die 
Anwendung in Acrylat und Polyurethanbindemitteln. 
 
In jedem Fall sind spezielle Tests zur Farbformulierung 
notwendig, aufgrund der vielfältigen Einfluss-Faktoren der 
verwendeten Rohstoffe (z.B. Bindemittelsytem, Entschäumer, 
andere oberflächenaktive Substanzen), da diese das 
Endergebnis entscheidend beeinflussen können. 
 
Abriebbeständigkeit und Laminierfähigkeit: 
 
Die hydrophobe Natur des verwendeten Stabilisators begünstigt, 
unabhängig von der Basispigmenttype, ein mehr oder weniger 
stark ausgeprägtes leafing-Verhalten der Produkte der 
ROTOVARIO Aqua Serie.  
 
Die Abriebbeständigkeit und Laminierfähigkeit hängt von der 
Formulierung der Druckfarbe ab. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Produkteigenschaften: 
 

ROTOVARIO 
Aqua 

4 409 RG 
4 406 RPG 
4 403 PG 

6 409 RG 
6 406 RPG 
6 403 PG 

8 409 RG 
8 406 RPG 
8 403 PG 

10 409 RG 
10 406 RPG 
10 403 PG 

Pigment-
gehalt (ca.) 

70 %  70 %  70 %  70 %  

Feststoff-
gehalt (ca.) 73 %  73 %  73 %  73 %  

Pigment-größe 
D50 (ca.) 4,0 µm  6,0 µm  8,0 µm  10,0 µm 

VOC-Gehalt 
(ca.) 

1 % 1 % 1 % 1 % 

 
Spezifikationen für unsere Produkte können dem Technischen 
Datenblatt entnommen werden. 
 
Optische Eigenschaften: 

 

ROTOVARIO Aqua Brillanz Deckung 

4 409 RG 
4 406 RPG 
4 403 PG 

  

6 409 RG 
6 406 RPG 
6 403 PG 

8 409 RG 
8 406 RPG 
8 403 PG 

10 409 RG 
10 406 RPG 
10 403 PG 

 
 
Handhabungshinweise: 
 
Die Produkte der ROTOVARIO Aqua Serie sind in Hinsicht auf 
Brillanz bzw. Metalleffekt optimierte Pigmentkonzentrate. Mittels 
scherungsarmer Rührwerke können diese direkt in ein wässrig 
basierendes Bindemittel eingearbeitet werden. 
 
Wie bei allen Metallpigmenten neigen auch diese Pigmente zum 
Absetzen im Bindemittel. Dies stellt kein Qualitätsdefizit dar und 
kann durch sorgfältiges Aufrühren der Farbe behoben werden. 
Vor dem Einsatz auf einer Druckmaschine und einer eventuellen 
Einstellung der Farbe auf eine andere Druckviskosität sollte dies 
unbedingt erfolgen. 
 
Beim Umgang mit ROTOVARIO Aqua Pigmentpasten sind die im 
Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Hinweise zu berücksichtigen. 
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Richtformulierungen: 
 
Diese Ausgangsrezepturen sind ein Anhaltspunkt und nicht als 
optimierte Druckfarbenrezeptur für spezifische Anwendungen zu 
verstehen. 
 
Flexodruckfarbe 
 

ROTOVARIO Aqua  54,0% 

Zinpol 132(1) 33,0% 

Wasser 13,0 % 

Σ 100 % 

 
Idealerweise werden wässrige Metallicfarben unter Vakuum 
dispergiert: ROTOVARIO Aqua direkt in das Bindemittel 
einarbeiten und dispergieren. Weitere Komponenten der 
Farbformulierung hinzufügen und weiter dispergieren. Viskosität 
einstellen. Druckviskosität: 25 – 35 s (Auslaufzeit DIN 4-Becher) 
 
Tiefdruckfarbe 
 

 
Idealerweise werden wässrige Metallicfarben unter Vakuum 
dispergiert: ROTOVARIO Aqua direkt in das Bindemittel 
einarbeiten und dispergieren. Weitere Komponenten der 
Farbformulierung hinzufügen und weiter dispergieren. Viskosität 
einstellen. Druckviskosität: 25 – 35 s (Auslaufzeit DIN 4-Becher) 
 
Lieferantennachweis: 
(1) Worlee/Noveon 
(2) Krahn Chemie 
(3) BYK Additives & Instruments 

 
 

Lagerung und Transport: 
 
Alle ROTOVARIO Aqua Pasten sollten bei Temperaturen unter 
25°C gelagert werden. Zu hohe bzw. zu niedrige Lager- bzw. 
Transporttemperaturen sollten vermieden werden, da dies zu 
Qualitätsverlusten bei den Produkten führen kann. 
 
Die Gebinde sollten stets sorgfältig geschlossen sein, um ein 
Verdampfen der Lösemittel zu vermeiden. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lagerstabilität:    6 Monate  

 
Wichtig: ECKART empfiehlt dringend, gebrauchte Farbe nach 
dem Druckvorgang zu entsorgen, da die Haltbarkeit dieses 
Materials durch verschiedene Faktoren wie Licht, Wärme, 
Verunreinigungen usw. stark verkürzt werden kann. ECKART 
kann die Haltbarkeit von Druckfarbe, die zuvor verwendet oder 
modifiziert wurde, sowie von Farbe, die unter den oben 
genannten Bedingungen ausgelagert wurde, nicht garantieren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen und Muster erhalten Sie von: 
 
ECKART GmbH  
Güntersthal 4 
91235 Hartenstein 
Deutschland 
Tel.: + 49 (0)9152 77 4125 
Fax: + 49 (0)9152 77 114125 
 
www.eckart.net 
 
 

Die in dieser Informationsschrift genannten Daten und sonstige Angaben 
entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnis und Erfahrungen. Eine Haftung 
hierfür wird jedoch nicht übernommen. Technische Angaben über unsere Produkte 
sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im 
Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen der technischen 
Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir 
uns vor. 

 

ROTOVARIO aqua 52,0 % 

ROTOSTAR Aqua 10-001 Medium 45,3 % 

Byk 024(2) 1,0 % 

Aerosol OT 75(3) 0,2 % 

Aquacer 531(2) 1,5 % 

Σ 100 % 

http://www.eckart.net/

